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Instrukcja użytkowania akumulatorów
litowo-polimerowych LI-POL

	 W	trosce	o	bezpieczeństwo	użytkowania	oraz	dbałość	o	prawidłowe	wykorzystanie	potencjału	paki-
etu,	serdecznie	prosimy	o	zapoznanie	się	z	instrukcją	obsługi.
W	razie	dodatkowych	pytań,	prosimy	o	kontakt	z	pracownikiem	sklepu,	który	udzieli	odpowiedzi	na	każde	
pytanie	odnośnie	zakupionego	pakietu.

Instrukcja obsługi

	 Przed	rozpoczęciem	pracy	należy	koniecznie	zapoznać	się	z	niniejszą	instrukcją	obsługi.	Niewłaściwe	
używanie	 pakietu	 litowo-polimerowego	 może	 spowodować	 jego	 nagrzanie,	 zapłon,	 eksplozję	 lub	 może	
wpłynąć	niekorzystnie	na	pojemność	i	właściwości	prądowe	akumulatora.	Producent	i	dystrybutor	nie	ponoszą	
odpowiedzialności	za	wypadki	spowodowane	użytkowaniem	niezgodnym	z	instrukcją	obsługi.

UWAGA!
1.	Nie	należy	samodzielnie	modyfikować	lub	rozbrajać	baterii.	Prowadzi	to	do	nieodwracalnego	uszkodzenia	
akumulatora	lub	może	spowodować	niebezpieczne	dla	zdrowia	skutki	(zapłon,	eksplozja)
2.	Nie	należy	zwierać	ze	sobą	dwóch	biegunów	akumulatora	(+)	i	(-).
3.	Nie	należy	transportować	ani	przechowywać	pakietu	w	otoczeniu	ostrych	oraz	metalowych	przedmiotów	
np.	noży,	spinek	do	włosów	lub	długopisów.	Może	to	spowodować	zwarcie	dwóch	biegunów	pakietu	lub	prze-
bicie	pakietu,	co	prowadzi	do	nieodwracalnego	uszkodzenia	pakietu	oraz	grozi	jego	zapłonem	lub	eksplozją.
4.	Nie	wrzucać	baterii	do	ognia,	nie	nagrzewać,	nie	narażać	na	bardzo	wysokie	lub	bardzo	niskie	temperatury	
(warunki	środowiskowe	dla	używania	i	przechowywania	pakietów	w	dalszej	części	dokumentu).
5.	Nie	wrzucać	baterii	do	wody	ani	innych	cieczy.
6.	Nie	używać,	ani	nie	przechowywać	baterii	w	momencie,	gdy	jest	ona	narażona	na	wysoką	temperaturę,	np.	
pod	szybą	samochodu,	na	powietrzu	przy	silnym	słońcu	lub	blisko	urządzeń	grzewczych.
7.	Bateria	litowo-polimerowa	jest	bardzo	wrażliwa	na	uszkodzenia	mechaniczne.	Należy	więc	dochować	szc-
zególnych	starań,	aby	właściwie	zabezpieczyć	pakiet	zarówno	podczas	przechowywania	jak	i	w	czasie	użycia.	
Nie	upuszczać,	nie	dziurawić,	nie	rzucać,	nie	narażać	na	silne	wstrząsy.	Uszkodzenie	akumulatora	praktycznie	
w	każdym	przypadku	skutkować	będzie	nieodwracalnym	uszkodzeniem	pakietu.
8.	Nie	dziurawić,	nie	przekłuwać,	nie	uderzać	twardymi	przedmiotami	i	nie	stawać	na	pakiet	stopą.	Uszkodze-
nie	może	skutkować	nieprzewidzianymi	niebezpiecznymi	efektami	ubocznymi	-	zapłon,	wybuch.
9.	Zawsze	należy	pamiętać	o	prawidłowym	podłączeniu	 terminali	 (+)	 i	 (-),	 zgodnie	z	 ich	przeznaczeniem	
-	przewód	z	polaryzacją	dodatnią	(czerwony	“+”)	należy	podłączać	do	dodatniego	portu	w	regulatorze	czy	
ładowarce	(również	oznaczonych	symbolem	“+”)
10.	Ładowany	akumulator	powinien	być	umieszczony	na	niepalnym,	odpornym	na	ciepło	i	nieprzewodzącym	
elektryczności	 materiale.	 Dobrym	 miejscem	 do	 ładowania	 pakietu	 jest	 np.	 niepalna	 posadzka	 betonowa.	
Należy	również	usunąć	z	najbliższej	okolicy	pakietu	wszelkie	łatwopalne	materiały,	takie	jak	papier	czy	liście.	
Ładowana	bateria	ZAWSZE	powinna	być	pod	nadzorem	osoby	ładującej.	Nie	należy	pozostawiać	ładowanej	
baterii	 bez	opieki,	w	 towarzystwie	dzieci	 lub	osób	nie	 znających	 zasad	postępowania	 z	 bateriami	 litowo-
polimerowymi.
11.	Nie	należy	przeładowywać	baterii	litowo-polimerowych	powyżej	wartości	4,2V	na	ogniwo.	Ustawienie	
parametrów	ładowarki,	aby	ładowała	powyżej	tej	wartości	grozi	nieodwracalnym	uszkodzeniem	pakietu,	oraz	
może	spowodować	zapłon	lub	eksplozję	pakietu
12.	 Zawsze	 należy	 używać	 sprawdzonej,	 dobrej	 jakościowo	 ładowarki	 przystosowanej	 do	 ładowania	 bat-
erii	litowo-polimerowych.	Niesprawne,	lub	pochodzące	z	niepewnego	źródła	ładowarki	mogą	spowodować	
zmianę	właściwości	elektrycznych	pakietu,	lub	nawet	w	skrajnych	przypadkach	nieodwracalnie	je	uszkodzić.	
O	pomoc	w	doborze	ładowarki	poproś	sprzedawcę.
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13.	Nie	należy	rozładowywać	baterii	poniżej	wartości	3,0V	na	ogniwo.	Poniżej	tej	wartości	akumulator	zostan-
ie	nieodwracalnie	uszkodzony.	Aby	uniknąć	takiego	stanu	rzeczy,	zawsze	należy	używać	dobrych	jakościowo,	
sprawnych	 regulatorów	 oraz	 nigdy	 nie	 należy	 pozostawiać	 baterii	 podłączonej	 (w	 zamkniętym	 obwodzie	
elektrycznym)	do	regulatora	lub	ładowarki	na	dłuższy	czas	(np.	na	noc).	Najlepszym	sposobem,	aby	uniknąć	
takiej	sytuacji	jest	każdorazowe	rozłączanie	pakietu	zawsze	wtedy,	gdy	nie	jest	on	używany.
14.	Nie	należy	podłączać	baterii	bezpośrednio	do	gniazdka	sieciowego	230V	ani	wyjścia	zapalniczki	samo-
chodowej	12V	-	może	to	spowodować	silne	spięcie	i	w	rezultacie	nieodwracalne	uszkodzenie	pakietu.
15.	 Nie	 należy	 używać	 pakietu	 do	 innych	 zastosowań,	 niż	 te	 opisane	 w	 instrukcji.	 Użycie	 niezgodne	 z	
przeznaczeniem	skutkować	będzie	natychmiastową	utratą	gwarancji,	oraz	prawdopodobnym	uszkodzeniem,	
bądź	zmianą	na	niekorzystne	parametrów	pakietu.
16.	W	 przypadku	 gdyby	 doszło	 do	 kontaktu	 zawartego	w	 baterii	 elektrolitu	 z	 oczami,natychmiast	 należy	
przepłukać	je	czystą	wodą	i	skontaktować	się	z	lekarzem.	Przy	kontakcie	ze	skórą	lub	odzieżą,	miejsce	również	
należy	przemyć	dużą	ilością	czystej	wody	-	w	innym	przypadku	może	dojść	do	miejscowego	odbarwienia.
17.	W	trakcie	ładowania,	pakiet	nie	może	znajdować	się	na	powierzchni	przewodzącej	prąd.

Informacje odnośnie użytkowania:
1.	Nie	należy	mieszać	akumulatorów	litowych,	aby	pracowały	w	jednym	układzie	z	ogniwami	Li-Pol	innej	
pojemności,	innego	producenta,	innego	woltażu	czy	też	akumulatorami	innego	typu,	jak	NiCD	czy	NiMH.
2.	 Jak	 tylko	 ładowarka	 oznajmi	 koniec	 procesu	 ładowania,	 akumulator	 natychmiast	 należy	 odłączyć	
od	 ładowarki.	 Nie	 należy	 pozostawiać	 go	 podłączonego	 do	 ładowarki,	 nawet	 jeśli	 proces	 ładowania	 się	
zakończył.
3.	Nie	należy	narażać	akumulatora	na	wysokie	temperatury,	nie	należy	przetrzymywać	akumulatora	obok
kuchenek	mikrofalowych,	pieców	grzewczych,	kaloryferów,	kuchenek	gazowych	i	innych	źródłach	ciepła	czy	
promieniowania.
4.	W	przypadku	zauważenia	lub	wyczucia	zapachu	spalenizny,	zmiany	koloru/kształtu	akumulatora,	defor-
macji	czy	nadmiernego	nagrzania	czy	dowolnej	innej	oznaki	mogącej	budzić	wątpliwości,	natychmiast	należy	
zaprzestać	używania	akumulatora	i	skonsultować	się	z	obsługą	sklepu	modelarskiego.
5.	 Jeśli	 z	 akumulatora	 wydostał	 się	 płynny	 elektrolit	 lub	 silny	 zapach	 spalenizny,	 natychmiast	 należy	
zabezpieczyć	akumulator	i	odsunąć	ją	od	wszelkich	łatwopalnych	materiałów.
6.	Środowisko	operacyjne	akumulatora:
-	podczas	ładowania:	0	<>	45	st.	C
-	podczas	rozładowywania:	-20	<>	+60	st.	C
-	podczas	przechowywania	na	przestrzeni	30	dni:	-20	<>	+50	st.	C.	(przy	stanie	pojemności	50
%)
7.	 Nie	 używać	 i	 nie	 ładować	 akumulatora	 w	 momencie,	 gdy	 narażona	 jest	 ona	 na	 silne	 promieniowane	
słoneczne	czy	znajduje	się	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	mocno	nagrzanych	przedmiotów.	W	modelu	należy	
umiejscowić	akumulator	możliwie	najdalej	od	nagrzewającego	się	silnika	czy	regulatora	obrotów.
8.	Akumulator	należy	przechowywać	i	używać	z	dala	od	zasięgu	dzieci.	Również	podczas	pracy/ładowania/
rozładowywania	należy	upewnić	się,	że	nikt	niepowołany	nie	będzie	miał	możliwości	kontaktu	z	akumula-
torem.
9.	Akumulator	fabrycznie	naładowany	jest	do	50%	pojemności.	Zaleca	się	jednak	przeprowadzić	pełny	cykl	
rozładowania	i	pełnego	naładowania	przed	pierwszym	użyciem.
10.	Należy	unikać	kontaktu	akumulatora	z	wodą	lub	innymi	cieczami	w	każdej	postaci.	Wilgotna	powierzch-
nia	kabli	może	skutkować	niedokładnym	ładowaniem/rozładowaniem,	a	ogniwa	przy	kontakcie	z	wodą	mogą	
ulec	uszkodzeniu	lub	zmianie	właściwości.
11.	Zawsze	należy	bardzo	dokładnie	zapoznać	się	i	stosować	do	instrukcji	obsługi	używanej	ładowarki.
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